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Nové minirýpadlo KX019–4 rozširuje štandard v kategórii 1,5 –2,0 tony 
svojim rypným výkonom a najvšestrannejším použitím v porovnaní 
s akýmkoľvek strojom svetovej konkurencie.

A s ešte zlepšenou schopnosťou prejazdu na ťažko prístupných miestach pozdĺž ciest alebo obýva-
ných zónach, KX019–4 robí prácu jednoduchšou rovnako na veľkých stavbách ako aj v stiesnených 
podmienkach.

KX019–4

1,7 t
KX019–4



Kubota KX019–4

ZVÄČŠENÁ RYPNÁ SILA
KX019–4 vyvíja pôsobivý rypný výkon lyžice. A len vďaka 
vysokovýkonnému a navyše výborne vyváženému ramenu dokáže 
operátor kopať rýchlejšie a podstatne efektívnejšie a to vo všetkých 
podmienkach.

ROZŠÍRITEĽNÝ A VARIABILNÝ PODVOZOK

ORIGINÁL MOTOR KUBOTA

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA POJAZDU

NÍZKY VODIACI PROFIL PÁSOV S POJAZDOVÝMI 
KOLESAMI VYBAVENÝMI  DVOJITOU PRÍRUBOU

OPTIMALIZOVANÉ ZAROVNÁVANIE ZEMINY

KX019–4 je poháňaná 
profesionálnym priemyselným 
motorom D902 16 koní. Vyvinutý 
poskytovať excelentnú rypnú a 
zdvíhaciu silu a súčasne vyvíjať 
minimálny hluk a vibrácie. A 
to všetko pri splnení všetkých 
emisných noriem.

Pre zvýšenie stability počas práce s ťažkým príslušenstvom sa pásy na 
KX019–4 môžu roztiahnuť na maximálnu šírku 1300 mm a následne 
zúžiť na 990 mm, čo zabezpečí prechod cez úzke dverné otvory a tesné 
miesta. Zmenu šírky podvozku je možné urobiť jednoducho v priebehu 
niekoľkých sekúnd samostatnou ovládacou pákou.

KX019–4 je vybavená gumenými pásmi s nízkym vnútorným vodiacim 
profilom, čo zabezpečuje podstatné zníženie vibrácie počas jazdy. 
Konštrukcia dvojitých prírub 
na vodiacich kolesách poskytuje zvýšenie stability a prenosu 
pojazdového výkonu.

Medzera medzi radlicou a okrajom lyžice bola zoptimalizovaná pre 
umožnenie presnejšieho vyrovnávania a úpravy terénu s dodržaním 
výbornej rovinatosti.

Systém automatického radenia pojazdových rýchlostí „Auto shift“ 
prepína medzi rýchlosťami High a Low 
v závislosti od trakčného odporu a terénu. To umožňuje jemnejšie 
operácie počas práce s radlicou a pri zarovnávaní terénu.

KUBOTA MINIRÝPADLO 

990 mm  

1300 mm  
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Ponúkajúc jednu z najväčších kabín vo svojej triede s veľkorysým priestorom pre nohy, 
nastaviteľným sedadlom a širokými dverami, KX019–4 prináša komfort do ťažkej práce. 
Kombinovaný spolu s novým multifunkčným digitálnym panelom sa práca v minirýpadle 
stáva ľahšou, ako kedykoľvek predtým.

LUXUSNÝ INTERIÉR
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Kubota KX019–4

KUBOTA MINIRÝPADLO 

Pracovný hydraulický okruh SP1 je štandardom pre KX 019–4. Proporčný 
prepínač na páke joystiku umožňuje plynulé prestavovanie prietoku 
hydraulického oleja v oboch smeroch, čo prináša podstatné zvýšenie 
citlivosti obsluhy pri práci s akýmkoľvek príslušenstvom. Navyše nastavenie 
maximálneho prietoku oleja je možné urobiť bez komplikovaného hľadania  
s manuálom v ruke. Jednoducho a priamo vďaka digitálnemu displeju 
a ovládaciemu jednodotykovému tlačidlu. Zmena môže byť urobená v 
priebehu sekundy a stroj je pripravený na ďalšiu prácu.

Pokračujúc v prepracovanom systéme Kubota Intelligent Control System, 
nový digitálny panel poskytuje pohodlie pre končeky prstov obsluhy. 
Jednoduchý a užívateľsky priateľský digitálny panel umiestnený v pravej 
prednej časti miesta obsluhy je lepšie viditeľný a ponúka jednodotykové 
tlačidlo pre čas, merač motohodín a otáčky. Svetelné indikátory Vás 
budú upozorňovať na všetky potrebné informácie o vašom stroji. 
Programovanie kľúčov systému proti krádeži  Anti–Theft je jednoduché 
vďaka prehľadnému displeju.

PRIESTRANNÁ KABÍNA NOVÝ DIGITÁLNY PANEL
Pre minimalizáciu únavy naša nová kabína poskytuje ešte viac 
komfortu ako náš predchádzajúci model. 
Je to dosiahnuté väčším priestorom pre nohy s plochou podlahou a 
odpruženým nastaviteľným sedadlom.

ĽAHKÝ VSTUP A ĽAHKÝ VÝSTUP Z KABÍNY
Rozšírením dverí o 30% v najužšom bode sme dosiahli excelentný 
vstup a výstup, čo podstatne uľahčuje prácu pri potrebe častého 
nastupovania a vystupovania.

PROPORČNÝ PREPÍNAČ OVLÁDANIA PRACOVNÉHO 
HYDRAULICKÉHO OKRUHU (SP1) A MAXIMÁLNE 
NASTAVENIE PRIETOKU OLEJA

Čas

Merač motohodín

Otáčkomer

A.  Ukazovateľ stavu paliva
B.  Teplota chladiacej kvapaliny
C.  Svetelné indikátory (prehriatie, hydraulika, batéria)
D.  Multifunkčný displej (čas, hodiny, otáčky)
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Motor / palivový systém
	• dvojitý filter vzduchu
	• alarm plnenia nádrže
	• doplnkový filter paliva

Podvozok
	• 230 mm široké gumové pásy
	• dvojrýchlostný prepínač pojazdu
	• variabilný podvozok
	• pojazdové kolesá s dvojitou prírubou

	• pásy s nízkym vnútorným vedením

Hydraulický systém
	• tlakový akumulátor
	• kontrolné porty hydraulického tlaku
	• spätný chod tretieho hydraulického 

	 okruhu
	• variabilné hydraulické čerpadlo

	• systém priameho pojazdu

Bezpečnosť
	• bezpečnostný systém štartovania 

	 motora v ľavej riadiacej konzole
	• blokovací systém pojazdu
	• blokovací systém otočenia kabíny
	• Anti–Theft Kubota imobilizér

	• izolátor batérie

Pracovné vybavenie
	• 1190 mm rameno
	• pomocný hydraulický okruh 

	 až po koniec ramena
	• 1 pracovné svetlo na výložníku 

	 a 2 pracovné svetlá na kabíne

Kabína
	• ROPS (ochrana pri prevrátení)
	• FOPS (ochrana proti padajúcim predmetom)
	• váhovo nastaviteľné odpružené sedadlo
	• bezpečnostný pás
	• hydraulicky ovládané joysticky 

	 s oporou na zápästie
	• vykurovanie kabíny a odhmlenie okien
	• núdzové kladivo
	• predné okno s pneumatickými tlmičmi
	• 12 V zásuvka
	• predpríprava na rádio
	• vypínač a držiak majáku
	• digitálny panel s diagnostickými 

	 funkciami
	• ochrana prednej konzoly
	• spätné zrkadlo

B  

C  

D  

HORE UMIESTNENÝ HYDROMOTOR RAMENA
Pre zvýšenie spoľahlivosti pri 
práci v rizikových podmienkach 
alebo pri demolačných 
prácach s využitím kladiva 
boli hydromotory umiestnené 
na hornej časti ramena ako 
prevencia pred ich poškodením.

E  

A  

CHRÁNENÉ HYDRAULICKÉ HADICE POJAZDU  
Kubota umiestnila ha-
dice od pojazdových 
hydromotorov do 
vnútra podvozku a za-
bránila tým možnosti 
ich poškodenia.

ĽAHKÁ ÚDRŽBA
Kubota urobila rutinnú údržbu extrémne 
jednoduchou umiestnením základných 
komponentov motora na jedinú a 
najprístupnejšiu stranu 
v motorovom priestore. Motor a ďalšie 
komponenty sú teraz kontrolovateľné 
ľahko a rýchlo.

A.	 Vzduchový filter
B.	 Separátor vody
C.	 Filter paliva
D.	 Alternátor
E.	 Štartér motora

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA VOLITEĽNÁ VÝBAVA
	• rádio s dvoma reproduktormi
	• pojazdový pedál
	• ochranný rám na prednom okne

Kubota KX019–4
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Kubota KX019–4

Jednotky: mm  

Rameno 1190 mm

KAPACITA ZDVIHU kN/kg

PRACOVNÝ ROZSAHTECHNICKÉ PARAMETRE KX019–4

Poznámka: 
* Sila zdvihu je meraná podľa ISO 10567 a nepresahuje 75% statickej bočnej stability stroja a 87% hydraulickej sily.
* Lyžica, závesný hák, popruhy a ďalšie zdvíhacie príslušenstvo nie sú súčasťou zdvíhacej kapacity.
* Pracovný dosah je počítaný s Kubota štandardnou lyžicou bez rýchloupínania.

Výška zdvihu
Vypustenie výložníka (2 m) Vypustenie výložníka (max.) 
Dopredu Bočné Dopredu Bočné S radlicou Bez radlice S radlicou Bez radlice

1,5 m 2,2 (0,23) 2,3 (0,23) 2,3 (0,23) – – –
1,0 m 4,0 (0,41) 4,0 (0,41) 4,0 (0,41) – – –
0,5 m 5,2 (0,53) 4,5 (0,46) 4,5 (0,46) 2,3 (0,23) 1,9 (0,20) 2,0 (0,20)
0 m 5,4 (0,55) 4,3 (0,44) 4,4 (0,45) – – –

Hmotnosť stroja (s gumenými pásmi)       kg 1855

Objem lyžice, štd. SAE/CECE m3 0,04

Šírka lyžice
S postrannými zubami mm 474

Bez postranných zubov mm 450

Motor

Model D902–BH

Typ
Vodou chladený naftový motor 

E–TVCS

Výkon ISO90249 
HP/ot. za min. 16/2300

kW/ot. za min. 11,8/2300

Počet valcov 3

Zdvih valca mm 72 x 73,6

Objem cm3 898

Dĺžka mm 3860

Výška mm 2350

Rýchlosť otočenia kabíny ot/min. 9,1

Šírka gumených pásov mm 230

Rázvor podvozku mm 1230

Rozmery radlice (šírka x výška) mm 990/1300 x 230

Hydraulické 
čerpadlá

P1, P2
Axiálne variabilne

nastaviteľné

Prietok l/min. 17,3+17,3

Hydraulický tlak MPa (kgf/cm2) 21,6 (220)

P3 Zubové čerpadlo

Prietok l/min. 10,4

Hydraulický tlak MPa (kgf/cm2) 20,6 (210)

Maximálna rypná sila
Rameno kN (kgf) 7,8 (790)

Lyžica kN (kgf) 15,9 (1620)

Uhol natočenia výložníka (vľavo/vpravo) ° 75/60

Pomocný okruh
Prietok l/min. 27,7

Hydraulický tlak MPa (kgf/cm2) 21,6 (220)

Objem nádrže hydraulického oleja l 28

Objem palivovej nádrže l 21

Max. rýchlosť pojazdu (nízka/vysoká) km/h 2,2/4,0

Statický tlak na podložie kPa (kgf/cm2) 27,4 (0,28)

Svetlá výška podvozku mm 160
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1,7 t
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