
Kubota U17–3

Kubota U17–3 prináša viac ako univerzálnosť a výkon.

KUBOTA MOTOR
Kubota E–TVCS motor, ktorému verí celý priemyselný 
svet, s efektívnym spaľovaním vytvoreným našim 
unikátnym systémom TVCS, redukuje výfukové 
emisie, hluk a vibrácie.

VÝSTUPNÝ VÝKON POJAZDU
Kubota U17–3 poskytuje vysoký výkon 
a použitie nových krátko zošikmených 
gumových pásov minimalizuje vibrácie 
počas pojazdu pre zvýšenie komfortu pre 
operátora.

PRACOVNÉ POUŽITIE
Kubota navrhla U17–3 pre zabezpečenie 
excelentnej pracovnej hĺbky a dosahu. Možnosť 
predĺženia radlice optimalizuje vzdialenosť 
medzi lyžicou a radlicou, robí tak prácu 
rýchlejšou a efektívnejšou pri zhŕňaní zeminy v 
blízkosti stroja. 

DIGITÁLNY PANEL
Informatívny, interaktívny a funkčný. Kubota inteligentný „control 
system“ ponúka nastavovanie parametrov U17–3. Precízne 
poskytuje ľahko pochopiteľnú diagnostiku prebiehajúcich 
pracovných podmienok a varovných indikátorov pre motor, 
otáčky a počet mth, rovnako ako aj paliva, teploty a hladiny oleja. 
Počas tankovania náš panel tiež s predstihom informuje operátora 
o naplnení nádrže a upozorňuje na potrebu servisnej údržby. 
V súhrne digitálny panel redukuje čas údržby a znižuje celkové 
prevádzkové náklady.

Informácia potreby servisu Indikácia množstva palivaVýber jazyka
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Kubota U17–3

KUBOTA MINIRÝPADLO S NULOVÝM PRESAHOM 

Nulový presah v prevedení Kubota 
U17–3 poskytuje 360° otáčania s 
excelentnou stabilitou a jemnou kontrolou 
kombinovanou s neprekonateľnou silou a 
spoľahlivosťou. To znamená, bez limitov, 
kdekoľvek chcete vykonávať prácu v hustej 
premávke alebo vo vnútri budov.

OCHRANA PREDNÝCH A POMOCNÝCH HADÍC
Hadice predného hydraulického motora sú vedené 
vo vnútri výložníka pre zvýšenie ochrany, predĺženie 
servisných intervalov a excelentný výhľad operátora. 
Taktiež pomocné hadice predĺžené na koniec ramena 
sú chránené pred potenciálnym poškodením pri práci s 
úzkymi lyžicami. 

DVOJDIELNE HYDRAULICKÉ HADICE
Dizajn hydraulických hadíc z dvoch 
častí na radlici aj výložníku redukuje čas 
výmeny a náklady 
na opravu.

OCHRANA HYDRAULICKÝCH 
HADÍC POJAZDU
Kubota vložila hadice pojazdu 
do rámu pre zvýšenie ochrany, 
čo je unikátnym riešením pre 
minirýpadlá v tejto triede.

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA PODVOZKU
Pre zvýšenie stability podvozok U17–3 môže byť rozšírený na šírku 
1240 mm. Pri jeho zúžení na 990 mm umožňuje prejsť úzkymi 
pracovnými priestormi a 
dverami. Postranné rozšírenie 
radlice je štandardom.

HYDROMOTOR VÝLOŽNÍKA

NULOVÝ PRESAH

Pre zväčšenie spoľahlivosti v riskantných podmienkach, ako napr. 
demolačné práce s kladivom, sme zmenili pozíciu hydromotora 
nad výložník, ako prevenciu proti jeho poškodeniu. Rovnako sme 
zväčšili silu zdvihu zväčšením priemeru piestu a optimalizáciou 
hydraulického tlaku. 
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Kubota U17–3

ĽAHKÁ ÚDRŽBA
Takto vyzerá, keď je údržba ľahká a jednoduchá. S U17–3 je rutinná 
údržba rýchla bez potreby špeciálneho náradia vďaka rýchlemu prístupu 
ku komponentom motora, batérií, vzduchovým, palivovým a olejovým 
filtrom.

ZAPUZDRENIE ČAPOV 
RAMENA
Pre zvýšenie odolnosti Kubota dopl-
nila puzdra na otočné body ramena, 
ako najkritickejšie miesto opotrebo-
vania. Ak je to potrebné, puzdra 
je možné ľahko vymeniť.

Motor / palivový systém
	• dvojitý filter vzduchu

	• elektrické palivové čerpadlo 

Podvozok
	• 230 mm široké gumové pásy 
	• dvojrýchlostný prepínač pojazdu 

	 na páke radlice
	• variabilný podvozok
	• tri spodné vodiace valce pojazdového pásu 

	 na každej strane

Hydraulický systém
	• tlakový akumulátor
	• kontrolné porty hydraulického tlaku
	• spätný chod tretieho 

	 hydraulického okruhu
	• variabilné hydraulické čerpadlo
	• systém priameho pojazdu

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Kabína
	• ROPS
	• FOPS
	• váhovo nastaviteľné odpružené 

	 sedadlo
	• bezpečnostný pás
	• hydraulicky ovládané joysticky 

	 s oporou na zápästie
	• vykurovanie kabíny a odhmlenie okien
	• núdzové kladivo
	• predné okno s dvoma pneumatickými tlmičmi
	• 12 V zásuvka
	• predpríprava na rádio
	• vypínač a držiak majáku
	• digitálny panel

Bezpečnostný systém
	• bezpečnostný systém štartovania 

	 motora v ľavej riadiacej konzole 
	• blokovací systém pojazdu
	• blokovací systém otočenia kabíny

	• Anti–Theft Kubota imobilizér

Pracovné vybavenie
	• 950 mm rameno
	• pomocný hydraulický okruh 

	 až po koniec ramena
	• pracovné svetlo na výložníku

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
	• 230 mm široké oceľové pásy 

	 (+ 70 kg)
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Kubota U17–3

Výška zdvihu
Vypustenie výložníka (1,5 m) Vypustenie výložníka (2 m) Vypustenie výložníka (3 m) 

Dopredu Bočné Dopredu Bočné Dopredu Bočné S radlicou Bez radlice S radlicou Bez radlice S radlicou Bez radlice
2 m – – – – – – – – –

1,5 m – – – 3,0 (0,31) 3,0 (0,31) 3,0 (0,31) – – –
0,5 m  –  –  – 5,4 (0,55) 2,9 (0,30) 2,7 (0,27) 2,4 (0,25) 1,3 (0,14) 1,2 (0,13)
0 m  5,0 (0,51)  4,3 (0,44)  3,9 (0,40) 5,3 (0,54) 2,8 (0,28) 2,6 (0,26) – – –

–0,5 m 7,0 (0,71) 4,3 (0,44) 3,9 (0,40) 4,8 (0,49) 2,8 (0,28) 2,5 (0,26) – – –
–1,5 m 4,7 (0,48) 4,4 (0,45) 4,0 (0,41) 3,2 (0,33) 2,8 (0,29) 2,6 (0,26)  –  –  –

Hmotnosť stroja (s gumenými pásmi) kg 1700

Objem lyžice, štd. SAE/CECE m3 0,04

Šírka lyžice
S postrannými zubami mm 450

Bez postranných zubov mm 400

Motor

Model D902

Typ
Vodou chladený naftový motor

E–TVCS 

Výkon ISO90249 
HP/ot. za min. 15,4/ 2300

kW/ot. za min. 11,3/ 2300

Počet valcov 3

Zdvih valca mm 72 x 73,6

Objem cm3 898

Dĺžka mm 3550

Výška mm 2340

Rýchlosť otočenia kabíny ot/min. 9,1

Šírka gumených pásov mm 230

Rázvor podvozku mm 1230

Rozmery radlice (šírka x výška) mm 990/1240 x 265

Hydraulické 
čerpadlá

P1, P2
Axiálne variabilne 

nastaviteľné

Prietok l/min. 17,3 + 17,3

Hydraulický tlak MPa (kgf/cm2) 21,6/220

P3 Zubové čerpadlo

Prietok l/min. 10,4

Hydraulický tlak MPa (kgf/cm2) 18,6/190

Maximálna rypná sila
Rameno kN (kgf) 7,7 (790)

Lyžica kN (kgf) 15,2 (1550)

Uhol natočenia výložníka (vľavo/vpravo) ° 65/58

Pomocný okruh
Prietok l/min. 27,7

Hydraulický tlak MPa (kgf/cm2) 18,6/190

Objem nádrže hydraulického oleja l 21

Objem palivovej nádrže l 19

Max. rýchlosť pojazdu (nízka/vysoká) km/h 2,2/4,1

Statický tlak na podložie kPa (kgf/cm2) 28 (0,29)

Svetlá výška podvozku mm 160

KAPACITA ZDVIHU

PRACOVNÝ ROZSAH

kN/kg

Jednotky: mm  

TECHNICKÉ PARAMETRE U17–3

Poznámka: 
* Sila zdvihu je meraná podľa ISO 10567 a nepresahuje 75% statickej bočnej stability stroja a 87% hydraulickej sily.
* Lyžica, závesný hák, popruhy a ďalšie zdvíhacie príslušenstvo nie sú súčasťou zdvíhacej kapacity.
* Pracovný dosah je počítaný s Kubota štandardnou lyžicou bez rýchloupínania.
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