
U56–5
Nová generácia minirýpadiel so zväčšeným výkonom, lepším komfortom 
a bezpečnosťou.

Nové minirýpadlo Kubota s hmotnosťou 5 ton je pripravené ponúknuť výkon, komfort a  
bezpečnosť v každej situácii, ktoré boli dosiaľ len snom každého strojníka. Úplne nový interiér 
a vonkajší dizajn v kombinácii s najpokrokovejšími technológiami Kubota sú Vám k dispozícii. 

Kubota U56–5

U56–5 
Správna veľkosť pre 
výkon a široké využitie 
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Kubota U56–5

KOMFORT
JEDNODUCHÉ
OVLÁDANIE

SERVIS
BEZPEČNOSŤ 

OCHRANA

VÝKON
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DVOJITO NASTAVENÉ ODPRUŽENÉ SEDADLO

PRIESTRANNEJŠIA 
A KOMFORTNEJŠIA KABÍNA

ZLÚČENÉ OVLÁDACIE 
PRVKY 

Ako časť nového dizajnu je kabína vybavená s posuvne nastaviteľným sedadlom 
pre zvýšenie komfortu. Ovládacie joystiky na opierkach po ľavej a pravej strane 
sedadla môžu byť samostatne nastaviteľné, čo zvyšuje pohodlie operátora. 
Vzduchovo nastaviteľné sedadlo za príplatok znižuje vibrácie a zlepšuje komfort. 
Elektrické nastavenie výšky sedadla zjednodušuje prácu a zlepšuje rozhľad. 

Vďaka úplne novému interiéru je 
kabína všetkých troch modelov 
vhodná pre pohodlnú prácu 
obsluhy akejkoľvek veľkosti. 
Obsluha má k dispozícii 
ergonomicky umiestnený ovládací 
panel a viac priestoru pre hlavu a 
nohy. Výsledkom je viac priestoru, 
väčší komfort, čo znamená zvýšenú 
produktivitu práce.

Všetky ovládacie prepínače sú 
umiestnené kompaktne po pravej 
strane obsluhy a umožňujú 
jednoduchý prístup.

KOMFORT / ĽAHKÁ OVLÁDATEĽNOSŤ
Nová priestranná kabína a vylepšený interiér. Väčšia kabína so zlepšenou 
zvukovou izoláciou, lepšia viditeľnosť a množstvo nových komfortných prvkov.

Kubota U56–5
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NÍZKA HLUČNOSŤ

ROZŠÍRENÝ PRIESTOR PRE NOHY KLIMATIZÁCIA 

Zníženie hlučnosti s top class svetovom štandarde 
poskytuje obsluhe príjemnú celodennú prácu. 
Hlučnosť motora zo zadnej časti je zredukovaná 
vďaka oceľovým krytom medzi motorom a 
kabínou. Rovnako sme použili hrubšiu podlahu, 
aby sme tým znížili hlučnosť od podvozku.

Nový dizajn kabíny a interiéru nielen 
vylepšuje ovládateľnosť, ale hlavne 
ponúka obsluhe viac priestoru pre nohy a 
zlepšuje komfort.

Vylepšená klimatizácia poskytuje vďaka viacerým 
výduchom prirodzenejšiu distribúciu chladného 
vzduchu v kabíne.

ZVÄČŠENÝ VÝHĽAD 
Vďaka zúženiu rámu o 20%, väčšej ploche 
predného okna, novému strešnému oknu 
a rozšírenému ľavému a pravému oknu 
sa výrazne zvýšila bezpečnosť počas 
nakladania, vykladania kopacích prác. 
Operátor môže jednoducho monitorovať 
ľavý aj pravý roh, radlicu a rovnako lopatu 
nasmerovanú k oblohe. Vďaka otvoreným 
plochám sa výrazne zvýšil pocit zo 
vzdušnosti kabíny.

Kubota U56–5
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LOAD SENSING HYDRAULICKÝ SYSTÉM 
Kubota LOAD SENSING hydraulický systém poskytuje 
jemnejšie operácie v závislosti od zaťaženia. Umožňuje 
zmenu prietoku hydraulického oleja v závislosti od 
špecifických pohybov a požiadavky obsluhy. Výsledkom 
je jemnejší pojazd a zníženie spotreby paliva.

Nové minirýpadlá Kubota ponúkajú obdivujúci výkon a 
efektivitu vzhľadom k ich veľkosti. Excelentný rypný výkon, 
veľký dosah ramena a vyladenie výložníka robia výkopové 
práce rýchlejšími a viac efektívnymi.

Systém AUTO–SHIFT umožňuje automatické 
radenie rýchlosti z vysokej na nízku a opačne v 
závislosti na trakcii a teréne. Poskytuje jemnejšie 
ovládanie počas práce s radlicou a pri otáčaní.

PRACOVNÝ ROZSAH

AUTO–SHIFT

VÝKON
Pokrokové motory Kubota a nové hydraulické systémy 
zabezpečujú výborný výkon a jemné ovládanie v reálnych 
pracovných podmienkach.

Kubota U56–5
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DPF regenerácia sa prevádza automaticky, dostatočne 
vopred dosiahnutím kritických úrovní, to znamená, 
že obsluha nikdy nemusí zastaviť stroj kvôli potrebe 
čistenia DPF.

Už nikdy viac vychádzanie z kabíny a 
prepínanie spätného toku tretieho okruhu 
ručne pod kapotou. U56–5 a KX060–5 
sú vybavené elektronicky ovládateľným 
spätným tokom tretieho okruhu, 
kedykoľvek obsluha zapne mód kladivo na 
ovládacom paneli.

Motory Kubota so systémami CRS a DPF a priamym vstrekovaním 
spĺňajú normu Stage V.
Nový vylepšený systém DPF znižuje potrebu servis intervalov a 
rovnako pre regeneráciu filtra ako aj odstraňovanie zbytkových 
nečistôt.

Obidva pomocné hydraulické okruhy SP1 SP2 sú štandardom pre U50–5, 
U56–5 a KX060–5. Maximálne možnosti nastavenia prietoku oleja na 
obidvoch okruhoch sú jednoducho dostupné na digitálnom paneli. 
Obsluha nepotrebuje žiadne nástroje a ani manuál na ich ovládanie.

Medzera medzi radlicou a lyžicou bola 
zoptimalizovaná pre jednoduchšie čistenie a 
ľahšie zrovnávanie terénu.

PREDSTAVENIE PLÁVAJÚCEJ RADLICE 
Revolučná zmena v zrovnávaní terénu, už nemusíte nastavovať výšku radlice počas 
spätného chodu pri finalizovaní terénnych úprav, len jednoducho nastavíte radlicu do 
polohy FLOAT a radlica urobí svoju prácu za vás sama. Finišovacie práce neboli nikdy tak 
ľahké a jednoduché.

AUTOMATICKÁ REGENERÁCIA

AUTOMATICKÁ AKTIVÁCIA 
SPÄTNÉHO TOKU TRETIEHO 
HYDRAULICKÉHO OKRUHU

KUBOTA ORIGINÁLNE MOTORY 
SO SYSTÉMOM CRS A DPF 

VŠESTRANNÁ KONTROLA 

ZJEDNODUŠENÉ ČISTENIE 
A ZROVNÁVANIE 

Kubota U56–5
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Odlučovač vody

DPF filter

Palivový filter

Filter oleja 

Alternátor

Štartér motora

B

C

D

E

F

A

SERVIS
Plne otvoriteľný kryt motora a optimálne zoradenie jeho interných častí pre 
rýchly a efektívny servis. 

Kubota urobila rutinné operácie na motore extrémne prístupné a jednoduché. Všetky 
základné komponenty motora sú ľahko skontrolovateľné a vymeniteľné.

Hydraulické hadice radlice 
sú zložené z dvoch častí čo 
znižuje náklady na prípadnú 
výmenu o 60%.

ÚDRŽBA MOTORA NEBOLA NIKDY ĽAHŠOU

HYDRAULICKÉ HADICE
Z DVOCH ČASTÍ

Kubota U56–5
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BOČNÝ KRYT MOTORA

Schránka na náradie je umiestnená 
ihneď po dverami do kabíny. Priestor 
je dostatočne veľký nielen pre náradie, 
ale aj pre mazaciu pištoľ, čo uľahčuje 
dennú údržbu.

SCHRÁNKA NA NÁRADIE 

Kubota U56–5

Chladič a olejový chladič

Vzduchový 
filter Kontrolné ventily

Batéria
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BEZPEČNOSŤ/OCHRANA
Pokrokové technológie zabezpečia obsluhe a jeho stroja bezpečnosť 
a ochranu.

Úchytné oká na ráme sú umiestnené v hornej časti pre ľahšie 
a bezpečnejšie zabezpečenie počas transportu.

Voliteľná zadná kamera jednoznačne zvyšuje 
výhľad smerom vzad a je dodávaná so 7 palcovým 
LCD displejom v kabíne.

Pre zabezpečenie ešte väčšej bezpečnosti je možné vybaviť stroj alarmom 
pojazdu, ktorý upozorní pracovníkov v okolí stroja na jeho pobyb. 

ÚCHYTNÉ OKÁ NA RÁME 

ZADNÁ KAMERA 

ALARM POJAZDU

Kubota U56–5
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LED pracovné svetlá môžu byť 
naprogramované na vypnutie od 30 
sekúnd do 2 minút po vypnutí motora. 
To umožňuje obsluhe opustiť stroj a 
pracovisko s dobrým osvetlením.

Nová generácia strojov Kubota je vybavená anti–spádovými 
ventilmi (ISO 8643) ako štandard.

Stroje U50–5, U56–5, KX060–5 sú prakticky neodcudziteľné 
vďaka patentovanému Anti–theft systému Kubota. Stroj dokáže 
naštartovať len kľúč naprogramovaný pre konkrétny stroj. Použitie 
neautorizovaného kľúča aktivuje alarm. Novinkou je upozornenie 
obsluhy na zabudnutý kľúč v štartovacej skrinke 
a LED blikanie ako prevencia pokusu o krádež.

Svetlo oranžový bezpečnostný pás 
upozorní obsluhu na potrebu pripútania 
sa. Alarm upozorní obsluhu na 
nepripútanie sa.

PRACOVNÉ LED SVETLÁ
S ONESKORENÍM VYPNUTIA 

RAMENO, VÝLOŽNÍK A RADLICA 
S ANTI–SPÁDOVÝMI VENTILMI

PATENTOVANÝ ANTI–THEFT SYSTÉM KUBOTA 

REFLEXNÝ BEZPEČNOSTNÝ 
PÁS S ALARMOM

Kubota U56–5
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DIGITÁLNY PANEL
Intuitívne ovládanie a veľký LCD displej zvyšuje bezpečnosť aj výkon. 

Nový farebný displej s vysokým rozlíšením a veľkosťou 7 palcov poskytuje 
obsluhe prehľad o stroji na prvý pohľad. Intuitívne ovládanie a poskytovanie 
informácií umožňuje obsluhe jednoduchý prístup k všetkým informáciám 
a funkciám, súčasne s nastavením prietokov pomocnej hydrauliky. Potreba 
údržby je viditeľná rovnako jednoducho ako akékoľvek abnormality, alebo 
poruchy stroja. Aj pre obsluhu, ktorá používa stroj prvýkrát sú všetky 
informácie ľahko čitateľné.

NOVÝ PLNE FAREBNÝ LCD DISPLEJ

A. Indikátor alarmu
B. Teplota hydraulického oleja
C. Mód hydraulických pomocných okruhov

Menu

Pravidelná kontrola

Doplnkové nastavenia

Záznamy Režim správ

Rôzne nastavenia

Späť

Ovládací joystik

D. Teplota vody
E. Úroveň paliva

Pracovné svetlá

Maják

Auto voľnobeh

Alarm preťaženia

Stierače

Zadná kamera

Ostrekovač okna

Alarm pojazdu

B

C

D
E

F

G

H
I
J
K

A
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
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Model U56–5
Bezpečnostný systém
Bezpečnostné blokovanie štartu motora na ľavej konzole 

Pojazdový motor s diskovými brzdami	 

Motor otočenia kabíny s diskovou brzdou	 

Alarm preťaženia 

Kubota Anti–theft systém 

Protispádový ventil na ramene (ISO8643) 

Protispádový ventil na výložniku (ISO8643) 

Držiak a kabeláž pre maják 

Pracovné príslušenstvo
Pomocné okruhy SP1 a SP2 ukončené na konci ramena 

Dve LED pracovné svetlá na kabíne a jedno na výložníku 

Dĺžka ramena 1820 mm

Dĺžka ramena 1635 mm 

Dĺžka ramena 1450 mm

Kabína
ROPS (ochrana proti prevráteniu ISO3471) 

OPG (ochrana proti padajúcim predmetom) level 1 

Vzduchovo odpružené sedadlo Typ L

Oranžový samonavíjací bezpečnostný pás 

Hydraulické ovládacie joystiky s lakťovými opierkami 

Pojazd ovládaný pedálmi 

Klimatizácia Typ L

Ohrev kabíny s funkciou odhmlenia skla 

Núdzové kladivko na rozbitie skla 

Predné výklopné okno s pomocnými tlmičmi 

12 V zásuvka 

2 reproduktory a príprava na rádio 

Bočné a zadné zrkadlá 

Držiak na nápoje 

Motor a palivový systém
Dvojitá filtrácia vzduchu 

Elektrické čerpadlo paliva 

Systém automatického voľnobehu 

Elektrické tankovacie čerpadlo 

Separátor vody	 

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Model U56–5
Podvozok
400 mm gumové pásy 

1x horné pohonné koleso 

5 vodiacich kolies pásov s dvojitou prírubou 

4 vodiace kolesá pásov s dvojitou prírubou

Prepínanie dvoch rýchlostí pojazdu 
na ovládaní radlice



Hydraulický systém 

Auto–Shift automatická dvojrýchlostná 
prevodovka



Radlica s plávajúcou funkciou FLOAT 

Akumulátor tlaku 

Kontrolné hydraulické body 

Systém priameho pojazdu 

Spätný okruh tretieho hydraulického okruhu 

Elektronicky riadený spätný tok tretieho 
okruhu

Typ M/L

Load sensing systém nastavenia výkonu 
podľa zaťaženia 



Nastaviteľný prietok na okruhoch SP1/SP2 

Ovládanie okruhu SP1 na pravom joystiku 

Ovládanie okruhu SP2 na ľavom joystiku Typ M/L

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Model U56–5
Pracovné príslušenstvo/ 
podvozok
1570 mm rameno

400 mm oceľové pásy (+100kg)	 

550 mm oceľové pásy (+ 300kg) 

Bezpečnostný systém 

Protispádový ventil radlice 

Alarm pojazdu	

Ostatné
Zadná kamera	 

Špeciálna zákaznícka farba 

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO 
PODĽA TYPU
Model U56–5
Typ S M L
Klimatizácia — — 

Vzduchom odp. sedadlo — — 

SP2 okruh  

Elektronické ovládanie SP3 —  

Tankovacie čerpadlo — — —



Hmotnosť stroja* kg 5595

Objem lyžice l 140

Šírka lyžice mm 600

Motor

Model V2607–CR–E5

Typ
Vodou chladený, 

dieselový

Výkon ISO90249 Net
PS/ot. za min. 47,6/2200

kW/ot. za min. 35,0/2200

Počet valcov 4

Vŕtanie a zdvih valca mm 87 x 110

Objem cm3 2615

Celková výška mm 2550

Celková dĺžka mm 5490

Rozmery radlice (šírka x výška) mm 1960*410

Šírka pásov mm 400

Vyklonenie ramena stupne 70/53

Hydraulický
systém

P1, P2

Variabilné piestové čerpadlo

Prietok l/min. 56,1+56,1

Hydraulický tlak MPa 27,5

P3

Zubové čerpadlo

Prietok l/min. 37,0

Hydraulický tlak MPa 27,4

AUX1
Prietok l/min. 75

Hydraulický tlak MPa 20,6

AUX2
Prietok l/min. 37

Hydraulický tlak MPa 19,

Max. kopací výkon
Rameno kN  26,4

Lyžica kN 42,3

Objem nádrže hydraulického oleja l 41/ 77 l komplet

Objem palivovej nádrže l 66

Max. rýchlosť pojazdu (1. stupeň/2. stupeň) km/h 2,8/4,8

Statický lineárny tlak kPa 31,6

Rýchlosť otáčania kabíny ot/min. 9,2

Poznámka:  *Pracovné rozsahy sú počítané s Kubota originálnou lyžicou bez rýchloupínania

TECHNICKÉ PARAMETRE U56–5

Poznámka: *so 75 kg obsluhou, s lyžicou bez rýchloupínania a plnou nádržou

KAPACITA ZDVIHU kN/kg

U56–5: 1635 mm rameno

Výška 
zdvihu

Vypustenie výložníka (min) Vypustenie výložníka (1,5 m) Vypustenie výložníka (2 m) Vypustenie výložníka (3 m) Vypustenie výložníka (4 m) Vypustenie výložníka (max,)
Dopredu

Bočné 
Dopredu

Bočné 
Dopredu

Bočné 
Dopredu

Bočné 
Dopredu

Bočné
Dopredu

BočnéS radlicou Bez radlice S radlicou Bez radlice S radlicou Bez radlice
S 

radlicou
Bez 

radlice
S radlicou

Bez 
radlice

S 
radlicou

Bez 
radlice

3 m 11,1 (1,13) 9,4 (0,96) 8,3 (0,85) 9,9 (1,01) 6,8 (0,69) 6,0 (0,61)
2 m 16,7 (1,70) 14,2 (1,45) 12,4 (1,26) 12,7 (1,30) 9,0 (0,92) 8,0 (0,81) 10,0 (1,02) 6,0 (0,61) 5,3 (0,54)
1 m 21,9 (2,33) 13,1 (1,34) 11,3 (1,16) 14,7 (1,50) 8,6 (0,88) 7,6 (0,77) 10,6 (1,08) 5,8 (0,59) 5,1 (0,52)
0 m 23,5 (2,40) 12,6 (1,28) 10,8 (1,10) 15,6 (1,59) 8,3 (0,85) 7,3 (0,74) 11,1 (1,13) 5,9 (0,61) 5,3 (0,54)

–1 m 15,1 (1,54) 15,1 (1,54) 15,1 (1,54) 23,6 (2,41) 23,6 (2,41) 23,6 (2,41) 28,9 (2,94) 25,9 (2,65) 21,0 (2,14) 21,6 (2,20) 12,5 (1,28) 10,8 (1,10) 14,6 (1,49) 8,2 (0,84) 7,2 (0,73) 11,1 (1,13) 6,7 (0,68) 5,9 (0,61)
–2 m 36,1 (3,69) 36,1 (3,69) 36,1 (3,69) 34,5 (3,52) 34,5 (3,52) 34,5 (3,52) 24,5 (2,50) 24,5 (2,50) 21,5 (2,20) 15,9 (1,62) 12,8 (1,31) 11,0 (1,12)
–3 m 

PRACOVNÝ ROZSAH
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